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Liquide de frein

Comment se faitil que
l'on rfutilize que du liquide
de frein pour les freins
hydrauliques 7

Dans ce chapitre, découwrons le liguide de
frein utilise dans les circuits de freinage
brydrauliques.
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Qu'est-ce que le circuit de freinage ?

En entendant les mots « eireuit de freinage », 3 quoi pensez-vous ?

La fonction des circuits de freinage est

fnon seulement d'immobiliser une moto
mais aussi d'ajuster sa vitesse de

deplacement.

Les circuits de freinage qui equipent actuellement les motos ralentizsent ou arrétent
en general la rotation des roues grice a la force de frottement engendrée par la
compression d'un matériau de friction contre un rotor.

Les illustrations suivantes montrent la fagon dont un circuit de freinage hydrauligque
fonctionge.

: _ _ 2. La pression esttransmise par
1. Lorsgue l'on actionne le levier de frein. | |intermédiaire du liguide de frein 4 un étrier.

3. La pression du liguide de frein dans 4. Le frotterment engendré entre les
I'Btrier se transmet aux plaguettes qui plaguettes et le disque se transfonme
touchent alars un disque, produisant un en farce de freinage et en chaleur.

frotterment.
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liquide de frein

: Estil necessaire de remplacer le
\ %

. |
/?Idl_; le liguide de frein absorbe dhurmidité,
plus le point d'ébullition s'abaisse, ce gui
gignifie gue le risgque de bouchon de
vapedr augmente. La perte du pouwoir
protectedr du liguide de frein rend les
arganes de frein plus susceptibles de se
corroder. Des  dysfonctionnements des
freins - mauvaise efficacité du freinage ou
a-coups dans le fonctionnement du levier

de frein - peuvent survenir. _//J

1

/‘[ Qu'est-ce que le bouchon de vapeur? |

Le : bouchon de wapeur = apparait lorsgque de |3

vapedr d'eal est produite dans une canalisation ou un

tuyau, empéchant alors le circoit de freinage de

transmettre la force adéguate a 'etrier de frein. Cette

vapeur se crée lorsgue la temperature de hormidité

entraingée avec e liguide de frein s'@léve au-dessus du
k\pn:uint d'ébullition et que '\au se vaporise.

Le liguide de frein absothe-t-il
I'eau ? Dol vient 'eau ?

En fait, I'eau entre dans le circuit par les flexibles

: Y
i{_ﬂ' de frein. Regardons de plus prés,
Eau "

AN




Structure du flexible : tubulure de caoutchouc entouree de fil

Caoutchouc intermédiaire

g e Caoutchouc extérieur
Caoutchouc intérieur  {colle etanche au liquide)

(rézistant aux intempéries)
{étanche au liquide)

Armature tressée primaire Armature tressée secondaire

Absorption d'eau dans les flexibles en caoutchouc

Le caoutchouc présente une caractéristique qui
permet & |la vapeur d'eau de passer a travers le
matériau proprement dit.

Exemples de |la vie courante :

® Un ballon qui se dégonfle au fil du temps.
® Un pneu dont la pression d'air
baisse lorsqu’il ext entreposé

pendant une longue période.

Les molécules d'eau, comme la vapeur, pénétrent

aussi dans le aouichouc et se diffusent

a travers le matériau.

Flexible da frein Liquide dea frein




Corrélation de I'absorption d'eau

Haut 4 T Bas
i
4-""'-'; Lz quartité d'hurmidité
“ _,-r-""f ertrainés dars le
R 1 _ | liquide frein
E ‘ﬂ_‘_..-r"' = augrmente =a fil  du
= = | temps.
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Caractéristique hygroscopique du liquide de frein (maoto)

Temps (annéas)

Llillustration ci-dessus est un exemple. F T AR
;1 I X-

Probléme concret causé par |la corrosion

L'humidité absomée par le liguide de frein, en provoguant une corrosion
dans [I'@lectrovanne du modulateur d'8BS, entraine une manceuvre
¢ difficile » du levier de frein.
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Le liquide de frein change-t-il de couleur
apres avoir ahsorbe de l'eau ?

Liguide de frein juste

aprés absorption d'eau
Le liguide de frein ne
change pas de couleur
apres avoir absorbe de

I'eau | Liguide de frein contenant de Ie

o

. Fourguoi le liguide de frein devient-il marron 7 :l \\]

Fassons a la page suivante pour
etudier les causes de decoloration du
liquide de frein dans l'ordre décroissant.

Liguide de frein neuf Liguide de frein décaoloré j




hydrauliques ¥

Fourquol ne peut-on utiliser gque du liguide de _\,
frein spécializé dans les circuts de freinage

/’I:;_ liquide desting aux  freins

hydrauligues  doit  awoir  un point
débullition eleve et dat egalement
présenter des caractéristigues
anticarrasion. On utilise le liquide de frein
parce guil possede ces proprietés |

My

7

:l De quoi le liguide de frein est-il constitug ? j

L, ¢ _ﬁ liguide de frein est pm
_j@ l'essentiel constiue d'éther de glycal,

gqui possede un point  d'ebullition
eleve, et de divers additifs qui lui
conferent ses proprietés
anticarrosion. L'ether de glycol, de
maniere caractéristiqgue, absorbe
I'humidité.  Les composants  du
liguide de frein peuvent warier
sighificativernent  d'un  fabricant &

I'autre. Il conwvient donc d'utiliser le
\]iq\uide de frein DOT 4 (05203 0004

Mon seulement le point d'@bullition
eleve, mals aussi la propriete
hydrophile (litteralement « qui aime
l'eau ») du liquide de frein en font le
produit tout indigue. L'éther de glycol
se lie avec toute trace dhumidite quil
rencontre. En fait, lune des
caractéristiqgues les plus importantes

de l'ether de glycol est quil ne se
. Separe pas de ['eau.




(J 1. Coloration due 2 des extraits des pigces en caoutchouc et raccords | ™

Les accelérateurs et activateurs de vulcanisation et les produits anti-vieilllissement
peuvent s'extraire des pigces internes en caoutchouc (tels gue le couvercle de
maitre-cylindre, les flexibles de frein et le caoutchouc du piston d'étrier). Des
particules métalliques peuvent également venir en contact avec le liquide de frein.
Le liguide de frein prend alors une couleur jaune sombre ou marran. Cette
,K_déculnratinn n'affecte pas les pedformances du liquide.

2. Decoloration due & 'oydation ou 3 la deterioration du liquide de frein

=i la tempeérature du liquide de frein atteint un niveau élevé, le liquide peut s'oxyder
sous l'effet de l'oxygéne dissous, prenant alors une couleur jaune sombre ou marran.

Cas concrets de décoloration du liguide de frein |

CBR1000RR

hdatre-cylindre d'embravage hatre-cylindre avant hdattre-cylindre arriére hdatre-cylindre avant

Les liguides de frein {liguides d'embrayage)
contenus dans les maitres-cylindres gauche
et droit sont de couleur differente. Pourguoi ?

La couleur du liguide de frein dans les maitres-cylindres gauche
et droit peut varier en fonction de la fréguence d'utilisation des
canalisations de frein ou du circuit de freinade : ceci ne provogue
pas necessairement de problemes fonctionnels. Caontrdler la
couleur ne suffit pas a détermminer une déterdoration du liguide de
frein. Le liguide de frein doit tre changé périodigquerment.




/- Le tableau d'entretien figurant dans e manuel d'utilis ation
indique gue le liguide de frein doit &tre remplace tous les
deux ans ou 18 000km, & la premigre échéance |

Sans faute I Pour une utilization sans danger,
le liguide de frein ulilisé dans n'importe guelle
moto devra etre remplacé tous les deux ans
ou 18 000 kin, & la premiere échéance Nl

== e

: G = -
e S ODOMETER READING | MOTE (1)
FIEST | :_--i_-_;.-: 1160 plwim]  KRFEK
e e o L I VKBRS LN e 0
| [TEME 3 o WUTE IMONTH ] |8 gl Al miml  PAGE
# | RIVE REL ST La1 | 111K
'_-':m!!l,'..l.-q ALk CLEANE R : | '_ : 16 :_l,_ :________ —
# | FInAL DREVE Ol LR ang | | ST TR R DT AP T R -
~ T RRARE PG ST 151 TTTEITIT IR 5-%
[~ [BRARE FAllns WEAR — T T LTI T e

i1h AL hagherr oxbrameet o reafings. oepeai af the {pegueency i erval eslabldhed here.
120 Servor ey (Fedquenly when g oh aouseally wel oF dusy e
O Serviow maay (frquestly shof fsling s ree of @l full Bfodle

E;r_ﬂnul--i vy AR R 2000 ) sy neplascensent

i bl sl - =

O Meglare evrmy 2 e, i @ anetegaber] ol tey Wil erval, whic e comaes lend . Keplao el e

\ Iﬂi ﬂ-qlinﬂnfr‘\r_' ;-.v;.ﬂl_'u;.l-.l.lmﬂﬂ Fr EFJ-J;.'\ 1H'\|‘:.-'r:n.;|.1-‘-..-n

Le liguide de frein non utilisé doit étre conserve a
I'nhscunte, dans un endmit frais et tres peu
humide. Essayez d'utiliser tout le contenu d'on
recipient de liguide de frein en une sedle fois. Le
liquide de frein, une fois que le recipient n'est
Flus hemmétiguernent fenme, peut absorber de
‘humidite, abaissant ainsi son paint d'ehoallition.
Mous recommandons d'utiliser les flacons de
liquide de frein de 3595 ml {ref. 08203 0004).

Réduction du volume du liguide de frein

Yerifier e niveau de liguide de frein dans le réservair. Sur une moto neuve, le niveay est au

repére « LPPER ».

Lorsgue le niveau de liquide de frein baisse, verifier I'usure des plaguettes de frein.
Si le niveau est au-dessous du repere « LOWER =, e circuit peut présenter une fuite.
*MOTE : cette methode d'évaluation n'est pas valable sil'on a ajoute du liguide de frein au

lieu de le remplacer.

Flaguettes neuves Plaguettes usées




Entourer e réservoir d'un
chiffon & jeter pour eviter
d'endommager la peinture.

Remplir & résernir de
liquide de frein neuf.

Fomper sur le levier de frein
jusgus ce gue du liguide
propre sarte par la wis de
purge.

Retirer tout le liguide de frein usagé
du  réservoir avec  un tuyau
d'aspiration.

-

Furger le liguide de frein
usace par lavis de purge.

B érifier la dureté du levier de frein

Tirer fermetment sur le levier de frein :

- i tout I'air est purgé du systéme, le levier
repond en genéral de maniere fenne : circuit en
ordre

- &'l reste de I'air dans le circuit, le levier de frein
estspongieus : probléme dans le circuit

Frobléme
dans le crcuif —

Répéter les atapes 3 et 4.

Si la réponse spongieuse  ne
disparait pas, chasser I'air en
respectant les instructions de la
page suivante.




Purge du maitre-cylindre

Tourner le guidon de fagon a ce que le
maitre-cylindre reste au sommet.

Tirer daucerment sur le levier de frein
puis le relacher.

X Des hulles remontent par I'onfice.

*Empécher le liquide de frein de |:> Repeter les étapes 3 3

e 5 Jusqus ce g le
' levier soit ferme.




LIn purgeur de frein est trés utile

pour proceder au remplacement
du ligquide de frein.

Furgeur de frein

FLillustration c-dessus est un exemple.

P("“IJ__E liquide de frein, de
maniere caracterstique,

absarbe I'hurmidité.

Mous  recommandons  les
flacons de liguide de frein de

a5 ml {réf. 08203 0004,
e






